Anleitung zum Programm Bildanalyse, Tobias Fey, 2005-2012

Update Version 1.5

Batchmodus fiir CT-Daten hinzugefiigt

Im Batchmodus werden alle durch ein Suffix benannte Dateien innerhalb eines Verzeichnisses
auf die definierten Phasen untersucht. Die Ergebnisse fiir jede Schicht werden unter Angabe
der Schichtnummer in einer gesamten Log-Datei dargestellt.

Der Batchmodus wird durch das Keyword ,,batchmodus* anstelle des Dateinamens aktiviert.
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Funktionsweise:

Mit dem Programm Bildanalyse konnen unterschiedlichen Graustufenbereichen innerhalb
eines Bildes verschiedene Falschfarben zugewiesen werden, so dass eine Identifizierung und
Visualisierung der Bereiche besser moglich ist.

Anforderungen:
Das Graustufenbild darf keine zusitzlichen Artefakte wie REM-Malistabsbalken usw.
besitzen, ein ideales Bild sieche Abb.1

Abl: Graustufenbild

Das Graustufenbild muss im ASCII-PPM-Format vorliegen. Die Umwandlung bestehender
TIF/JPEG Bilder kann bsp. mit dem Programm IrfanView (http://www.irfan.net) iiber den
Dialog ,,Speichern als / Save as* und Auswahl des PPM-Formates mit eingestellten Optionen
(siche Abb. 2) vorgenommen werden.



PNG/PNM,ICO save oplions
PHG:

Compression level: | I 0 [none] - 3 [best]

[default level: 6]
[]15ave Tranzparent Colar

[] Use PNGOUT Plugln

FPE /PG PPR:
() Binary encoding
{*) Azcii encoding
ICO:

[]5ave Tranzparent Color

Abb. 2: Einstelloptionen fiir das PPM-Format.

Zum Aufruf des Programms muss {iber die Kommandozeile (Start -> Ausfiihren -> CMD) in
das Verzeichnis mit dem Bild gewechselt werden, wobei Bild und Programm im gleichen
Verzeichnis liegen miissen. Das Programm wird {iber bildanalyse.exe Bild.ppm
gestartet.

Zuerst erfolgt die Auswahl der ersten Bereich / Phase, die namentlich benannt wird (sieche
Abb. 3). Dann wird der obere und untere Schwellbereich abgefragt und die Phasenfarbe fiir
die Falschfarbendarstellung.

FreeCommander - DOS
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Es wird die Datei beispiel.ppm bearbeitet:

die Phasen mit aufsteigenden Schwellwerten eingeben.

zugeordnete Bereiche werden leiss markiert.

Mamen der Phase eingehen: Phasze 1
unteren Schwellwert eingeben: @
oheren Schuwelluwert eingehen: 7@
Phaszenfarbhe auswaehlen:

Phase hinzufuegen (1=JA,. B=MEIN>: 1
Bitte Mamen der Phase eingeben: Phase 2
Bitte unteren Schuwellwert eingeben: 148
Bitte obheren Schwellwert eingeben: 168

Abb. 3 : Programmfenster

Nach vollstidndiger Erfassung der Angaben fiir den ersten Bereich kann entweder eine weitere
Phase erfasst werden oder die Analyse beendet werden. Zum Ende der Analyse erfolgt eine
Angabe iiber die analysierten Phasen, deren Schwellwertbereichen, Falschfarbe sowie
prozentualen Anteilen. Diese Informationen werden in einer TXT-Datei (z.B.
log bild Phasel Phase2.txt) unter Angabe des Prefix log und den Namen der
untersuchten Phasen sowie des Bildnamens gespeichert.



Das reine Falschfarbenbild (siche Abb. 4) wird unter dem Dateinamen des Eingangsbildes mit
angehidngten Phasennamen gespeichert (z.B. bild Phasel Phase2.ppm). Nicht
zugeordnete Bereiche werden weil3 dargestellt.

Abb. 4: Falschfarbenbild
Das mit Falschfarben {iberlagerte Realbild (siche Abb. 5) wird unter dem Dateinnamen mit
angehdngten  Phasennamen und dem  Suffix ueber  gespeichert (z. B.
bild Phasel Phase2 ueber.ppm).

et

Abb. 5: Realbild mit Falschfarben iiberlagert.

Bei Fragen zu dem Alogrithmus, Auswertung oder anderen Dingen bitte Mail an

tobias.fey(@ww.uni-erlangen.de.

Erlangen, 24.01.2012
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